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Les matériaux modernes doivent satisfaire à des exigences de plus en plus élevées. 

Les critères de confort se multiplient et requièrent des solutions de plus en plus 

rapides et qualitatives. Comme réponse idéale,  FERMACELL propose des produits à 

base de ciment destinés à être mis en œuvre en construction sèche.

Powerpanel SE – La plaque  FERMACELL Powerpanel SE est composée 

d’un mélange de béton et de basalte. Cela rend la plaque  FERMACELL 

Powerpanel SE extrêmement rigide et résistante et parfaitement 

adaptée aux locaux extrêmement sollicités : très forte humidité, lourdes 

charges, etc.

Powerpanel TE – La plaque de sol pour locaux humides fortement 

sollicités. Les plaques de douche à l’italienne et les siphons de sol 

FERMACELL permettent la réalisation d’une chape avec évacuation 

intégrée sur le même plan que les plaques de sol.

Powerpanel H
2
O – Recommandée pour cloison, doublage et plafond 

en locaux fréquemment et fortement humides, comme les douches et 

les sanitaires collectifs. La plaque  FERMACELL Powerpanel H
2
O est 

également utilisée comme panneau support d’enduit extérieur pour les 

façades ventilées. 

1.  FERMACELL Powerpanel en un coup d’œil

Powerpanel HD – La plaque destinée à une application en extérieur de 

murs de bâtiments à ossature bois. Elles remplit une fonction statique 

(mur porteur et voile de contreventement) et permet de recevoir 

directement des enduits extérieurs. De par ses performances en matiére 

de résistance au feu, elle est particulièrement adaptée aux murs 

extérieurs avec exigences coupe-feu.

FERMACELL Powerpanel en un coup d’œil

La découpe des plaques 

FERMACELL Powerpanel ne 

produit pas de poussières 

nuisibles à la santé. Il n’est donc 

pas nécessaire de prendre 

de dispositions particulières. 
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Données techniques

Agrément Technique Européen ATE 07/0087

Avis Technique CSTB AT CSTB 9/07-849

Epaisseur des plaques 12,5 mm

Formats 1000 x 1200 mm

2000 x 1200 mm

2600 x 1200 mm

3000 x 1200 mm 1)

Tolérances dimensionnelles 

(Longueur, Largeur) ± 1 mm

Tolérance dimensionnelle de l’épaisseur ± 0,5 mm

Densité ~ 1000 kg/m³

Masse surfacique ~ 13 kg/m²

Humidité résiduelle ~ 5 %

Résistance à la diffusion de la vapeur 

d’eau μ 56

Résistance thermique λ
10,tr

0,173 W/(m°K)

Capacité thermique spécifi que C
p

1000 J/(Kg°K)

Résistance à la fl exion ≥ 6,0 N/mm²

Module d’élasticité ~ 6000 N/mm²

pH ~ 10

Variation dimensionnelle (longueur) 0,15 mm/m (variation du taux d’hygro-

métrie relative de l’air de 30 % à 65 %)

0,10 mm/m (variation du taux d’hygro-

métrie relative de l’air de 65 % à 85 %)

2.  FERMACELL Powerpanel H
2
O

2.1 Description

La plaque  FERMACELL Powerpanel 

H
2
O est une plaque sandwich à base 

de ciment, armée sur les deux faces 

d’un treillis de fi bres de verre 

résistant aux alcalis. Elle offre de 

nombreux avantages pour les 

cloisons et plafonds de locaux humi-

des fortement sollicités.

Domaine d’emploi

En intérieur, en cloisons et plafonds :

  Locaux humides privatifs 

(salle de bain, salle de douche)

  Locaux humides collectifs 

(sanitaires, piscines, centre de 

thalassothérapie …)

  Locaux humides industriels 

(laiteries, brasseries, cuisines 

collectives …)

En extérieur

  Plafonds 

(ambiance extérieure protégée)

  Façades ventilées

Aspect de surface

Face : lisse (aspect de ciment coffré)

Dos : très légèrement ondulée avec 

traces de ponçage (calibrage)

Couleur : grise.

Revêtement

Support idéal pour enduits, peintu-

res, carrelages, etc.

2.2  Agréments techni-
ques, marquages, 
données physiques

Les plaques  FERMACELL Power-

panel H
2
O font l’objet d’autocontrô-

les qualité systématiques ainsi que 

de contrôles extérieurs exercés par 

les instituts offi ciels délivrant des 

agréments techniques venant en 

complément des dispositions 

spécifi ques données au travers de 

l’Agrément Technique Européen. 

En outre, les plaques  FERMACELL 

Powerpanel H
2
O font l’objet d’un 

marquage CE.

Selon l’Agrément Technique Euro-

péen ATE 07/0087, la plaque 

FERMACELL Powerpanel H
2
O peut 

être utilisée en parement de cloi-

sons intérieures non porteuses, en 

habillage intérieur (doublage en 

FERMACELL Powerpanel H
2
O
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contre-cloison) ainsi qu’en habillage 

extérieur comme plaque support 

d’enduit pour façades ventilées 

et plafonds suspendus (ambiance 

« extérieur protégé »).

Bioconstruction

L’institut pour la bioconstruction de 

Rosenheim a délivré à la plaque 

 FERMACELL Powerpanel H
2
O ainsi 

qu’à son procédé de fabrication, tous 

deux respectueux de l’environne-

ment et permettant un habitat sain, 

un écolabel. Les excellents résultats 

consécutifs aux tests menés sur la 

plaque  FERMACELL Powerpanel H
2
O 

ont permis d’homologuer la plaque 

« Testé et recommandé par l’IBR ». 

D’autre part, la plaque  FERMACELL 

Powerpanel H
2
O est également certi-

fi ée par le très réputé institut écolo-

gique de Cologne comme « Très peu 

émissive ». Tout ceci atteste du res-

pect d’exigences très strictes en ma-

tière de santé et d’écologie de la pla-

que  FERMACELL Powerpanel H
2
O.

Isolation phonique

Les nombreux procès-verbaux rela-

tifs à la détermination de l’indice 

d’affaiblissement acoustique de 

montages avec plaques  FERMACELL 

Powerpanel H
2
O témoignent de la 

qualité de la plaque en matière 

d’isolation phonique. Ces procès-

verbaux sont disponibles sur simple 

demande.

Protection au feu

La composition à base d’éléments 

uniquement minéraux permet d’ob-

tenir un classement en réaction au 

feu A1 (incombustible) selon la 

norme européenne EN 13501-1. 

En ce qui concerne les degrés de ré-

sistance au feu (degrés de résistan-

ce – R –, d’étanchéité – E – et d’isola-

tion thermique – I –), les ouvrages de 

cloisons, doublages (contre-cloi-

sons) et plafonds  FERMACELL 

Powerpanel ont fait l’objet de 

nombreux procès-verbaux délivrés 

par des instituts européens de la 

construction. Ces procès-verbaux 

sont également disponibles sur sim-

ple demande et téléchargeables sur 

notre site internet www.fermacell.fr 

à la rubrique Téléchargement.

Etanchéité à l’air et au vent

Les plaques  FERMACELL Power-

panel H
2
O sont étanches à l’air et 

au vent, de même que les joints 

collés entre plaques. Les liaisons 

et raccordements d’ouvrages ainsi 

que les pénétrations d’ouvrages 

doivent également être rendus 

étanches.

Destinée aux locaux humides – en particulier fortement sollicités – 

car résistant à l’eau en intérieur et extérieur. Idéalement appro-

priée aux locaux à usage privatif comme ceux à usage collectif : 

salles de bains, cuisines, piscines, et centres de thalassothérapie.

Extrêmement résistante et légère – Les plaques  FERMACELL 

Powerpanel H
2
O sont à base de ciment armé par fi bres de 

verre. Elles sont rigides et très résistantes aux chocs et aux 

sollicitations mécaniques extrêmes.

Facile à poser – Les plaques  FERMACELL Powerpanel H
2
O 

se travaille avec des outils usuels et ne nécessitent pas de 

recourir à un outillage spécifi que.

Joint colle – Le joint colle  FERMACELL permet de coller et 

jointoyer en même temps. Les joints horizontaux sont 

réalisés sans nécessité de disposer un élément d’ossature 

supplémentaire entre montants.

Fixation mécanique – la plaque  FERMACELL Powerpanel H
2
O 

peut être visée, clouée ou agrafée dans une ossature bois ou 

métallique.

Application d’enduit – Les enduits de surfaçage et de lissage 

 FERMACELL Powerpanel permettent d’obtenir un haut niveau 

de fi nition de surface.

Principaux avantages de la plaque  FERMACELL Powerpanel H
2
O

FERMACELL Powerpanel H
2
O
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3.1  Stockage des plaques 
et transport

Les plaques  FERMACELL Power-

panel H
2
O sont livrées à plat sur 

palettes. Les plaques doivent être 

stockées sur un support stable et 

plan. Le stockage des plaques sur 

chant peut entraîner des déforma-

tions de plaques et endommager 

les angles et les bords des plaques. 

Si une pile de plaques doit être 

stockée sur un plancher d’étage, 

il faut, au préalable, vérifi er les ca-

pacités de portances de ce dernier. 

En raison de la résistance au gel et 

à l’eau des plaques  FERMACELL 

Powerpanel H
2
O, un stockage à l’air 

libre est autorisé. Néanmoins les 

plaques doivent être protégées et 

bâchées, ce qui évite de les salir et 

permet un traitement ultérieur des 

surfaces des plaques.

Les plaques peuvent être transpor-

tées à l’horizontale à l’aide d’un 

chariot élévateur ou d’un autre véhi-

cule permettant le transport des pla-

ques. Une plaque seule doit cepen-

dant être manipulée verticalement. 

Le transport de plaque à la main 

peut toutefois être facilité par un 

porte-plaques manuel. En l’absence 

de ce matériel d’aide au transport, la 

personne manipulant les plaques 

doit être équipée de gants.

La reprise des palettes en bois peut 

également être convenue avec le 

négociant de matériaux.

3.2  Conditions 
de chantier

Comme tout matériau de construc-

tion, les plaques  FERMACELL 

Powerpanel H
2
O présentent des va-

riations dimensionnelles (dilatation 

et retrait) lors de changement 

d’état des degrés de température 

et d’hygrométrie. Afi n de réaliser 

des ouvrages de cloisons et de pla-

fonds irréprochables, il est impéra-

tif de se conformer à ces conditions 

préalables à la mise en œuvre :

  Les plaques  FERMACELL Power-

panel H
2
O et les produits acces-

soires nécessaires à la mise en 

œuvre doivent être appliquer par 

un taux d’humidité ≤ 80 %.

  Les plaques  FERMACELL Power-

panel H
2
O ayant été mouillées 

doivent avoir complètement sé-

chées avant de procéder à leur 

mise en œuvre. Les plaques en-

dommagées ne doivent pas être 

utilisées.

  Le collage des plaques 

FERMACELL Powerpanel H
2
O ne 

doit être effectué que lorsque le 

taux d’humidité relative de l’air 

est de ≤ 80 % et que la tempéra-

ture des pièces ou des produits 

mis en œuvre est d’au moins 

+ 5 °C.

  La température de la colle pour 

joint doit être à une température 

de + 10 °C au moins. Les plaques 

doivent être acclimatées à l’am-

biance des locaux dans lesquels 

elles sont appliquées. L’ambian-

ce de ces locaux ne doit ensuite 

pas être modifi ée durant les 

12 heures suivant la mise en 

œuvre.

3.3 Domaine d’emploi

Les ouvrages de cloisons, doublages 

et plafonds en plaques  FERMACELL 

Powerpanel H
2
O sont destinés à être 

mis en œuvre en locaux classés EB+ 

privatifs, EB+ collectifs et EC.

Ces locaux ainsi que les disposi-

tions spécifi ques à prévoir en 

locaux humides sont indiquées au 

chapitre 11 – Etanchéité.

3.  Stockage, transport et conditions 

de chantier

Stockage, transport et conditions de chantier
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4.1 Généralités

Les cloisons légères, les ouvrages 

de doublage (contre-cloison) et de 

plafonds comportent tous une os-

sature, en bois ou en métal, sur la-

quelle sont fi xées les plaques. La 

liaison mécanique plaque / ossature 

ainsi que le raccordement périphé-

rique de l’ossature au gros œuvre 

confèrent aux montages leur stabi-

lité mécanique nécessaire. Les 

performances en matière de résis-

tance au feu, d’isolation phonique 

ou thermique sont ensuite fonction 

du type de montage mis en œuvre.

4.2 Ossature métallique

Les rails et montants d’ossature 

nécessaires à la réalisation des 

ouvrages sont des profi lés en tôle 

d’acier qui doivent être conformes 

à la norme NF EN 14195.

Pour les ouvrages de cloison et de 

doublage, les rails d’ossature doi-

vent être fi xés au sol et au plafond 

avec des fi xations appropriées par 

pistoscellement ou chevillage.

  Entr’axe des fi xations 

 ≤ à 700 mm horizontalement

 ≤ 1000 mm verticalement

  Si l’élément de gros œuvre est 

irrégulier ou si les exigences en 

matière de protection au feu ou 

en matière d’isolation acousti-

ques sont élevées, les entr’axes 

de fi xation doivent être réduits 

(à 600 mm par exemple)

  Afi n de garantir les performan-

ces en terme de résistance au 

feu et d’affaiblissement acousti-

que, des bandes de matériaux 

résilients autocollantes ou 

à base de laine minérale, 

comme les bandes résilientes 

 FERMACELL LM, doivent être 

disposées entre les éléments 

4. Ossature

Ossature

d’ossature périphérique (rails et 

montants) et le gros œuvre, afi n 

d’assurer une parfaite étanchéi-

té de la périphérie de l’ouvrage.

Les montants sont ensuite emboî-

tés dans les rails et alignés.

  Entr’axe maximal entre mon-

tants: 600 mm

Les montants doivent être d’une 

longueur inférieure à la hauteur 

d’étage afi n de pouvoir prendre en 

compte les éventuels mouvements 

du gros œuvre.

  Les montants d’ossature doivent 

être emboîtés d’au moins 15 mm 

dans le rail haut situé au plafond 

et reposés dans le rail bas situé 

au sol.

Pour les pièces nécessitant des 

cloisons d’une hauteur importante, 

un prolongement des montants 

peut s’avérer nécessaire. Il 

convient alors de procéder comme 

dans le tableau indiqué ci-dessous.

Si le montage doit répondre à des 

exigences particulièrement élevées 

en matière d’isolation phonique, 

il peut alors devenir nécessaire de 

mettre en œuvre deux ossatures 

parallèles (voir chapitre 8.3).

Si, pour des raisons techniques de 

passage de gaines ou de fl uides, 

l’entr’axe entre ossature devient 

important, des éléments d’ossature 

appropriés (sections plus impor-

tantes) ou d’autres dispositions 

complémentaires doivent permet-

tre de garantir la bonne stabilité 

mécanique des ouvrages (voir cha-

pitre 8.5).

4.3  Ossature bois

L’utilisation d’ossature bois pour 

les plaques  FERMACELL Power-

panel H
2
O revêt des exigences parti-

culières dues au domaine d’emploi 

particulier des plaques. Elles sont à 

prendre en considération dès la 

rédaction des C.C.T.P et portent no-

tamment sur les matériaux mis en 

œuvre et les mesures de protec-

tions adéquates.

Les ossatures en bois doivent être 

conformes à la norme DIN 4074-1 : 

2003-06, et doivent être classées 

S10 au moins.

Les éléments d’ossature, en bois 

sec et dimensionnés aux ouvrages 

souhaités, doivent avoir une humi-

dité résiduelle ≤ 20 % ainsi qu’une 

pérennité suffi sante pour satisfaire 

à l’utilisation prévue.

Les éléments d’ossature en bois 

(lisses horizontales et montants 

verticaux) doivent avoir une section 

minimale de 50 x 50 mm.

De plus les liaisons de l’ossature 

avec le sol et le plafond doivent 

être réalisées avec des moyens de 

fi xations adaptés. Les montants 

d’ossature doivent permettre 

la liaison au gros œuvre verticale.

  Les entr’axes des fi xations ainsi 

que des montants d’ossature 

doivent être conformes à ce qui 

est décrit au paragraphe 4.2.

Dimensions de chevauchement 

des montants

Type de 

montant

Distance de 

chevauchement 

M48 ≥ 500 mm

M70 ≥ 750 mm

M90 ≥ 1000 mm
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Rails – Ces profi lés sont destinés à recevoir l’extrémité des montants et à assurer 

la jonction des éléments avec le gros œuvre.

Type de 

rails

Largeur 

(en mm)

Hauteur 

(en mm)

Masse de revêtement 

Z275 assurant la protec-

tion contre la corrosion 

(en mm)

Epaisseur totale 

avec protection 

(en mm)

U30/48/30 

(R48) 48 30 0,04 0,50

U30/70/30 

(R70) 70 30 0,04 0,50

U30/90/30 

(R90) 90 30 0,04 0,50

Montants – Ces profi lés ont des ailes d’une largeur nominale minimale de 

50 mm et sont munies de retours pour en augmenter la rigidité. Les 

angles des montants, entre l’âme et l’aile, reçoivent des coups de poinçon 

à entr’axe de 80 mm afi n d’apporter un raidissement supplémentaire.

Type de 

montants

Largeur 

de l’âme 

(en mm)

Largeur 

de l’aile 

(en mm)

Masse de revête-

ment Z140 assu-

rant la protection 

contre la corro-

sion (en mm)

Epaisseur 

totale avec 

protection 

(en mm)

Inertie 

(en cm4)

C49/47/51

(M48/50) 48 50 0,04 0,58 3,31

C49/69/47 

(M70/50) 70 50 0,04 0,58 8,03

C49/89/47 

(M90/50) 90 50 0,04 0,58 14,20

4.4  Protection contre 
la corrosion

Des exigences particulières exis-

tent quant à la nature des ossatu-

res employées dans les locaux ré-

clamant de fortes exigences en 

terme de protection contre la cor-

rosion, comme par exemple, les 

piscines, saunas, centres de tha-

lassothérapie, ou encore les cuisi-

nes collective ou les laiteries. Elles 

sont à prendre en considération 

dès la rédaction des C.C.T.P et por-

tent notamment sur les matériaux 

mis en œuvre et les mesures de 

protections adéquates.

Ossature métallique

Les rails et montants doivent être 

conformes à la norme NF EN 14195 

et aux spécifi cations complémen-

taires de la norme NF DTU 25.41.

La protection contre la corrosion 

est assurée par galvanisation à 

chaud conformément à la norme 

NF EN 10327 ou par tout autre 

mode de protection offrant des ga-

ranties au moins équivalentes 

(exemple ; Alu Zinc)

Ossature bois

Afi n d’assurer une bonne pérennité 

des ouvrages, les exigences suivan-

tes, conformes à la norme DIN 

68800-2 et -3, doivent être respec-

tées : ossatures constituées de bois 

sec et dimensionnées aux ouvrages 

souhaités, avec un taux d’humidité 

résiduelle ≤ 20 %.

Moyens de fi xation

Les vis  FERMACELL Powerpanel 

sont traitées contre la corrosion 

par l’application d’une couche 

d’épaisseur 10 à 12 micromètres 

constituées de zinc et de polymères 

et ont été testées en ambiance 

spécifi que : tenue au brouillard 

salin 1500 heures. Elles bénéfi cient 

du classement contre la corrosion 

C4 selon la norme DIN EN ISO 

12944-2 et peuvent être employées 

dans des locaux à fortes contrain-

tes tels que des laveries, des bras-

series, des laiteries, etc.

Ossature

Pour les constructions à ossature 

bois, on peut également employer 

des agrafes ou des pointes. Ces 

fi xations doivent être protégées 

contre la corrosion conformément 

à la norme DIN 1052 : 2004-08.

Dans le cas de fi xation des plaques 

sur une ossature bois, il est possi-

ble d’utiliser des agrafes galvani-

sées et résinées dont les dimen-

sions minimales sont :

  Longueur ≥ 40 mm

  Largeur du dos ≥ 10 mm

  Diamètre du fi l ≥ 1,5 mm



1 Rail 

2 Montant

3 Profi lé renforcé (Rail ou Montant)

3a Montant renforcé

3b Cornière d’assemblage

4 Profi lé formant traverse : rail grugé et rabattu

5 cadre de porte (dormant)

6 Eclisse de fi xation

Schémas de montage du raccordement d’une huisserie avec l’ossature de la cloison (côtes en mm)

1

2

4

2

1

3b

1

3a

3a

2

4

3a

3b

1
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4.5  Raccordement aux 
huisseries

Pour le raccordement des ouvrages 

en plaques  FERMACELL Powerpanel 

H
2
O aux huisseries de portes, diffé-

rents types de liaisonnement sont 

possibles. Ils dépendent notam-

ment de la hauteur sous plafond du 

local (hauteur de cloisonnement), 

de la largeur des portes, du poids 

des ventaux, y compris des ferrures.

Liaison des huisseries directement 

aux montants des ouvrages de cloi-

son avec :

  Cadre (dormant) à montage 

rapide, cadre bois, bloc porte 

≤ 25 kg (ferrures comprises)

  Largeur de porte ≤ 885 mm

  Hauteur sous-plafond (hauteur 

de cloisonnement) ≤ 2600 mm

Liaison des huisseries à des mon-

tants renforcés d’épaisseur 2 mm 

avec :

  Bloc porte > 25 kg (ferrures 

comprises)

  Largeur de porte ≤ 885 mm

  Hauteur sous-plafond (hauteur 

de cloisonnement) ≤ 2600 mm

La solution pratique consiste au 

montage de profi lés (montants) 

renforcés. Les trous oblongs mé-

nagés dans les profi lés et dans la 

cornière d’assemblage permettent 

de tenir compte du fl échissement 

admissible du plafond et de la tolé-

rance quant à l’exécution du gros 

œuvre.

  Dans le cas d’exigences mécani-

ques rendant insuffi sant l’emploi 

de montants renforcés d’épais-

seur 2 mm, des profi lés spé-

ciaux avec sections adaptés doi-

vent alors être employés.

  Les montants d’une hauteur 

correspondante à celle de la 

pièce sont ensuite fi xés à l’aide 

de pattes ou de cornières aux 

travers des rails hauts et bas di-

rectement dans le gros œuvre.

  Les bandes résilientes dispo-

sées en périphérie doivent être 

interrompues, dans cette zone 

de fi xation, si leur épaisseur est 

supérieure à 5 mm ou si l’as-

semblage par chevilles ne les 

comprime pas suffi samment 

afi n d’assurer une liaison méca-

nique satisfaisante.

  Au dessus du passage de porte, 

on dispose un rail ou un montant 

faisant offi ce de linteau (traverse).

  Des montants sont insérés dans 

cette traverse, en respectant un 

entr’axe d’au plus 600 mm. Cela 

permet de réaliser les joints de 

plaques en dehors des montants 

fi lants au droit des huisseries.
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5. Découpes et calepinage

5.1 Découpes

Les plaques  FERMACELL Power-

panel H
2
O sont découpées à l’aide 

d’une scie circulaire avec rail de 

guidage, lame rétractable et systè-

me d’aspiration. Pour des découpes 

de précisions et afi n d’obtenir des 

angles de bords de plaques parfai-

tement vifs, nous recommandons 

d’utiliser des lames de métal dur, 

interchangeables avec dents de dif-

férentes tailles. L’emploi de lame 

de scie de petites dents et l’utilisa-

tion de la scie circulaire à bas régi-

me permet de réduire la production 

de poussière. L’utilisation de scie 

cloche permet de traiter les décou-

pes nécessaires par exemple à la 

fi xation de boîtiers électriques. Il est 

également ici nécessaire d’em-

ployer un outillage en métal dur.

5.2 Parement

Cloisons

Suivant le type d’exigence (feu, 

acoustique), il sera mis en œuvre 

un ou plusieurs parement(s).

Les cloisons ou doublages (demi-

cloisons) à parement simple rece-

vant une fi nition par revêtement cé-

ramique doivent comporter une os-

sature dont l’entr’axe des montants 

est de 400 mm au plus.

Les cloisons à parement simple ou 

double permettent de répondre aux 

exigences en matière de protection 

au feu et d’isolation phonique. Pour 

cela, il est aussi possible de combi-

ner des plaques  FERMACELL 

Powerpanel H
2
O et des plaques 

 FERMACELL à base de gypse et de 

réaliser ainsi des cloisons à pare-

ment mixte (voir chapitre 15 : Aper-

çu des systèmes constructifs).

  Lors de l’application des pla-

ques, il faut veiller à ce que au 

moins 2 des bords de plaques 

reposent sur l’ossature

  La mise en œuvre de parement 

double implique de respecter un 

décalage des joints de plaques 

des 2 parements d’au moins 

200 mm.

  Afi n de respecter ce décalage 

et de pouvoir les fi xer mécani-

quement dans l’ossature, les 

plaques du second parement 

seront mises en œuvre avec 

un décalage correspond à 

Pour de plus amples 

informations sur la 

pose des plaques, voir 

le chapitre 8 – cloisons

l’entr’axe des montants d’ossature, 

soit 400 ou 600 mm.

Les plaques  FERMACELL Power-

panel H
2
O sont dans la plupart des 

cas positionnées verticalement 

contre l’ossature. Nous conseillons 

l’utilisation de plaques « hauteur 

d’étage » afi n de réduire les joints 

horizontaux (voir chapitre 7.1 joints 

horizontaux). Néanmoins dans le 

cas de la réalisation de joints hori-

zontaux, il faut veiller à décaler ces 

joints d’au moins 400 mm. Des 

joints croisés (rencontre en un seul 

point de quatre angles de plaques) 

ne sont pas autorisés.

Plafonds

La pose des plaques en plafond 

revêt les mêmes prescriptions que 

celles énoncées pour la pose des 

plaques en cloison.
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12.2 Enduits

Afi n d’obtenir des ouvrages présen-

tant des surfaces de grande quali-

té, deux produits sont disponibles : 

l’enduit de surfaçage et l’enduit de 

lissage  FERMACELL Powerpanel 

prêt à l’emploi. Ces enduits 

conviennent parfaitement pour :

  Enduire les têtes de vis et plus 

généralement les têtes de fi xa-

tions ainsi que les joints après 

arasage de la colle séchée.

  Lisser et masquer les aspérités 

en surface des ouvrages de pla-

fonds et de cloisons, ainsi que 

les ouvrages de sol  FERMACELL 

Powerpanel TE.

  Réparer les trous ou fi ssures.

  Egaliser, si nécessaire, avant la 

pose d’un revêtement carrelé.

L’épaisseur maximale de la couche 

d’enduit, pour les deux produits, est 

de 10 mm. Les enduits peuvent être 

tirés jusqu’à 0 mm sans problème. 

L’application d’un voile de fi bres de 

verre n’est pas nécessaire.

La température pendant l’applica-

tion ne doit pas être inférieure à 

5 °C. Le support doit être sec et 

stable, propre et exempt de pous-

sières ou d’éléments susceptibles 

de compromettre la bonne adhé-

rence de l’enduit sur le support.

L’application de l’enduit est facilitée 

par l’emploi de spatule large (spa-

tule  FERMACELL) ou de lisseuse.

Un enduit fraîchement appliqué doit 

être protégé de la pluie (ou d’eau 

sous forme liquide), d’un enso-

leillement directe, ainsi que de 

courants d’air.

Enduit de lissage  FERMACELL – 

enduit prêt à l’emploi pour applica-

tions en intérieur et en extérieur.

L’enduit de lissage  FERMACELL est 

adapté pour être appliqué sur les 

plaques  FERMACELL Powerpanel 

H
2
O disposées en cloisons, 

doublage, plafond et sol (plaques 

 FERMACELL sol Powerpanel TE). 

Ils conviennent également à l’appli-

cation sur d’autres supports 

comme le béton, le béton cellulai-

re, la brique, ou encore des enduits 

minéraux. L’enduit de lissage 

FERMACELL Powerpanel ne néces-

site pas de temps de préparation 

préalable à son application et peut 

être directement appliqué sur le 

support. Cet enduit prêt à l’emploi 

contient de l’eau, de la poussière 

de marbre fi nement broyée et 

d’autres additifs.

La surface des plaques  FERMACELL 

Powerpanel H
2
O peut être recou-

verte directement d’une couche 

d’enduit de lissage. Pour les sup-

ports d’autre nature, il est néces-

saire d’appliquer au préalable un 

primaire approprié (par exemple, le 

primaire  FERMACELL). Sur des 

supports particulièrement dégra-

dés, il est nécessaire de procéder 

à un dépoussiérage complet et 

à l’application d’une couche de pri-

maire avant de rapporter l’enduit. 

L’emploi de la spatule large 

 FERMACELL (450 mm) permet 

d’appliquer correctement et rapide-

ment l’enduit. Ce type d’application 

garantit une application homogène 

de l’enduit. L’enduit momentané-

ment redéposé dans le seau doit 

être consommé rapidement.

Données techniques :

  Consommation : env. 1 litre/m2 

par mm de couche d’enduit

  Temps de séchage : env. 2 heu-

res par mm de couche d’enduit. 

Variable en fonction de la tempé-

rature et du taux d’hygrométrie

  Stockage : 12 mois dans un en-

droit frais et à l’abri du gel

  Couleur : gris

Enduit de surfaçage  FERMACELL 

Powerpanel – pour support à base 

ciment

Cet enduit sous forme de poudre et 

amélioré en composants de synthè-

se est mélangé sur chantier en res-

pectant les indications données. Les 

récipients, l’outillage et l’eau néces-

saire au mélange doivent être pro-

pres. L’enduit appliqué en fi ne cou-

che, notamment lors du rebouchage 

des têtes de fi xations et des joints 

après arasage de la colle, nécessite 

l’application préalable d’un primaire 

sur les plaques  FERMACELL 

Powerpanel H
2
O. Lorsque l’enduit 

est appliqué sur la surface totale de 

l’ouvrage en épaisseur d’au moins 

2 mm, l’application d’un primaire 

n’est alors plus nécessaire. D’autre 

part, l’application de l’enduit sur la 

surface totale des ouvrages ne né-

cessite pas la mise en place d’un 

voile de fi bres de verre.

Données techniques :

  Consommation : env. 1,2 kg/m² 

par mm d’épaisseur de couche 

d’enduit

  Eau : env. 0,45 l/kg

  Temps d’application : 

30 à 60 minutes

  Recouvrable après 24 heures

  Stockage : 6 mois dans un en-

droit sec et à l’abri du gel

  Couleur : gris (blanc sur demande)

Nettoyage

La spatule  FERMACELL se nettoie 

facilement après usage à l’aide 

d’une brosse et de l’eau. Veiller 

toutefois à bien sécher la lame afi n 

d’éviter qu’elle ne rouille.
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Ponçage

Les petites irrégularités peuvent, 

si nécessaire, être poncées facile-

ment à la main. Pour cela, l’emploi 

d’un papier de verre de calibre 

100 à 120 est suffi sant. Lors du 

ponçage, il est conseillé de porter 

un masque ainsi que des lunettes 

de protection.

  les surfaces particulièrement 

dégradées doivent être poncées, 

dépoussiérées et recevoir un 

primaire.

12.3 Crépis

L’emploi d’un crépi en intérieur sur 

les plaques  FERMACELL Power-

panel H
2
O est possible en appliquant 

le mortier léger  FERMACELL 

Powerpanel en une couche de 

3 à 4 mm. Il n’est pas nécessaire 

d’appliquer un primaire au préala-

ble. Les plaques  FERMACELL 

Power panel H
2
O peuvent également 

recevoir d’autre type de crépis 

(fi nement structuré) en épaisseur 

maximale de 4 mm. Il conviendra 

de vérifi er la compatibilité avec 

le support et les produits éventuel-

lement complémentaires à appli-

quer avec le fabricant concerné.

Données techniques (mortier léger 

 FERMACELL Powerpanel HD) :

  consommation : env. 30 l de 

mortier frais par sac, ce qui per-

met de réaliser 6 m2 avec une 

épaisseur de couche de 4 mm.

  Quantité d’eau nécessaire par 

sac : env. 7,5 à 8 litres

  Temps d’application : env. 90 mi-

nutes

  Stockage : 12 mois, sur palette 

et dans un endroit frais

  Couleur : blanc naturel

  Classement en réaction au feu : 

A2, incombustible

12.4 Peinture

Avant l’application d’une peinture, 

un ébavurage de l’excédent de colle 

séchée avant l’application d’un en-

duit approprié sur les joints afi n de 

masquer les aspérités, ainsi que 

sur les têtes des fi xations, sont né-

cessaires. Cette opération peut être 

réalisée au moyen de l’enduit de 

surfaçage ou l’enduit de lissage 

 FERMACELL Powerpanel. 

Dans le cas d’une application direc-

te de la peinture, sans passe d’en-

duit préalable, l’application d’un 

primaire avant l’application de la 

peinture est toutefois nécessaire. 

Vérifi er la compatibilité du primaire 

employé avec la peinture qui sera 

appliquée par la suite.

Dans le cas d’exigences particuliè-

res en matière de planéité des 

ouvrages (voir paragraphe 12.6) 

l’application d’un enduit sur toute 

la surface des plaques est alors né-

cessaire (pour la mise en œuvre se 

référer au paragraphe 12.2).

L’application de la peinture doit 

être faite conformément aux re-

commandations du fabricant. 

L’application d’un voile peut s’avé-

rer être souhaitable si l’on souhaite 

minimiser l’apparition de micro-

fi ssurations (faïençage) dans la 

couche de peinture.

La peinture est appliquée en 2 cou-

ches successives au minimum, 

conformément aux préconisations 

du fabricant. Le cas échéant, la 

réalisation préalable d’un essai de 

peinture sur un échantillon est 

conseillée. Pour l’obtention d’une 

qualité de surface très lisse, un pri-

maire à base de quartz est recom-

mandé. Les recommandations du 

fabricant doivent ici aussi être ob-

servées.

L’application d’un primaire est 

également nécessaire pour l’appli-

cation d’un revêtement peinture 

sur des plaques  FERMACELL 

Power panel H
2
O ayant été traitées 

avec l’enduit de surfaçage 

FERMACELL Powerpanel appliqué 

sur toute la surface.

L’enduit de lissage  FERMACELL 

Powerpanel peut, quant à lui, rece-

voir directement une peinture en 

dispersion , une peinture acrylique, 

ou encore à base de latex, de silica-

tes, ou de silicone. 
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12.5 Qualités de surface

Dans les CCTP relatifs aux ouvrages 

de cloisons et de plafonds, appa-

raissent souvent des désignations 

telles que « prêt à peindre » ou ana-

logues, qui ne refl ète pas la défi ni-

tion exacte de la qualité de surface 

attendue. Comme les désignations 

décrivent insuffi samment les atten-

tes de la maîtrise d’ouvrage, il 

convient de rappeler au prescripteur 

ou à l’applicateur l’existence du DTU 

59.1 – Travaux de peinture des bâti-

ments – tableau 3 – qui fi xe les ni-

veaux de qualités de fi nition recher-

chés, afi n qu’ils puissent servir de 

base à formuler leurs accords 

contractuels de façon claire précise.

Pour la planéité des surfaces, les 

tolérances admissibles sont identi-

ques à celles données par le DTU 

25 – 41. Localement la planéité doit 

être telle qu’une règle de 0,20 m 

appliquée sur le parement ne doit 

pas faire apparaître un écart de 

plus de 1 mm entre le point le plus 

saillant et le point le plus en retrait. 

Aucun écart supérieur à 1 mm et 

aucun changement de plan brutal 

entre plaques ne doivent également 

apparaître. D’une façon générale, 

une règle de 2,00 m appliquée et 

déplacée en tous sens sur le pare-

ment ne doit pas faire apparaître, 

entre le point le plus saillant et le 

point le plus en retrait, un écart su-

périeur à 5 mm.

Niveau de qualité 

de surface élémentaire

S’applique aux surfaces dont les 

exigences de qualité visuelle sont 

minimes, voir nulles, mais qui, pour 

des raisons techniques ou relatives 

à la physique de bâtiment, nécessi-

te un collage des joints :

  Collage des joints

  Arasage des surplus de colle 

après durcissement

  Impression des plaques à l’aide 

d’un primaire (cas d’un revête-

ment peinture)

  Rebouchage des joints et des 

têtes de fi xations à l’aide de l’en-

duit de surfaçage  FERMACELL 

Powerpanel ou l’aide d’un mor-

tier-colle souple.

Niveau de qualité 

de surface courant

S’applique aux surfaces dont les 

qualités de surfaces sont les sui-

vantes :

  Revêtements muraux texturés, 

tels que les papiers peints et les 

papiers à fi bres grossières

  Revêtements couvrants, mats, 

appliqués au rouleau sur toute 

la surface (couche en dispersion, 

enduits fi ns)

Travaux nécessaires :

  Collage des joints,

  Arasage des surplus de colle 

après durcissement 

  Impression des plaques à l’aide 

d’un primaire (cas d’un revête-

ment peinture)

  Rebouchage et surfaçage ulté-

rieurs sans bavure et continu des 

joints et des têtes de fi xations au 

moyen de l’enduit de surfaçage 

 FERMACELL Powerpanel.

Ce niveau de qualité ne garantit pas 

une planéité parfaite et n’exclut pas 

la visibilité des joints, en particulier 

lorsque les ouvrages sont exposés 

à une lumière rasante.

Niveau de qualité 

de surface soigné

S’applique aux surfaces dont la 

qualité doit être supérieure aux exi-

gences normales. Ce niveau de 

qualité de surface doit avoir été sti-

pulé par contrat lors de l’appel d’of-

fre. Ce niveau de qualité est appro-

prié pour les surfaces suivantes :

  Revêtements muraux 

à texture fi ne

  Revêtements mats, 

non structurés

  Enduits de fi nition avec granula-

rité < 1,00 mm, dans la mesure 

où leur compatibilité à être 

rapportés sur les plaques 

FERMACELL Powerpanel H
2
O 

a été vérifi ée.

Travaux nécessaires :

  Collage des joints

Ecarts de planéité

Extrait de la norme DTU 25-41 – valeurs limites des écarts de planéité admissibles

Valeurs limites de variation de planéité (en mm) sous une 

distance comprise entre deux points de mesure (en mm) de

0,2 2

Cloisons 1 5 Faux aplomb mesuré sur une 

hauteur d’étage courante (2,50 m) 

inférieur à 5 mm

Plafonds 1 5 Ecart de niveau avec le plan de 

référence inférieure à 3 mm/m 

sans dépasser 2 cm.
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  Arasage du surplus de colle 

après durcissement

  Impression des plaques à l’aide 

d’un primaire (cas d’un revête-

ment peinture)

  Application de l’enduit de surfa-

çage ou de l’enduit de lissage 

 FERMACELL Powerpanel sur la 

totalité de la surface des ouvrages.

  Ponçage

Les irrégularités visibles, notam-

ment lorsque les ouvrages sont ex-

posés à une lumière rasante, telles 

que la visibilité des joints, ne sont 

pas totalement exclues, mais les ir-

régularités sont néanmoins moins 

importantes que celles exigées 

pour le niveau de qualité précédent. 

Il ne doit pas apparaître de diffé-

rences de texture de la surface.

Niveau de qualité 

de surface très soigné

S’applique aux surfaces exigeant la 

qualité la plus élevée. Pour attein-

dre ce très haut niveau de qualité, 

les plaques sont enduites sur toute 

la surface. La qualité de surface 

doit faire l’objet d’un accord 

contractuel spécifi que, et, le cas 

échéant, être mentionné par écrit. 

Ce niveau de qualité très soigné 

doit être stipulé dans les cas sui-

vants :

  Pour les revêtements muraux à 

textures fi nes ou lisses, par 

exemple, les surfaces recouver-

tes de laque brillante. 

  Les surfaces lissées de très 

haute qualité

Travaux nécessaires

  Collage des joints

  Arasage du surplus de colle 

après durcissement

  Impression des plaques à l’aide 

d’un primaire (cas d’un revête-

ment peinture)

  Application de l’enduit de surfa-

çage ou de l’enduit de lissage 

 FERMACELL Powerpanel sur 

la totalité de la surface des 

ouvrages (épaisseur de la cou-

che d’enduit d’env. 3 mm).

  Fin ponçage de l’enduit sur toute 

la surface

Plus aucune irrégularité au niveau 

des joints ne doit être visibles. De 

légères différences de nuances 

dues à des irrégularités sur de 

grandes surfaces ne sont pas ex-

clues. 
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13. Résistance aux charges

13.1  Catégories 
de charges

Pour les cloisons intérieures non 

porteuses, on distinguera 2 types de 

charges 

Charges ponctuelles légères 

suspendues aux cloisons

Des charges ponctuelles légères qui 

agissent dans un plan vertical et pa-

rallèle à la surface de la cloison, 

comme les cadres, les porte-savons, 

ou les éléments décoratifs, peuvent 

être fi xées directement à l’aide de 

cheville courante du commerce, en 

plastique. Les vis ou les pointes ne 

sont pas autorisées.

Charges ponctuelles légères 

et moyennement lourdes avec 

porte-à-faux

Les charges légères et moyenne-

ment lourdes avec porte-à-faux, 

comme les étagères, les petites ar-

moires suspendues, les vitrines, les 

barres de douches, porte-serviettes 

ou encore les radiateurs peuvent 

être fi xées directement dans le pa-

rement à l’aide de chevilles métalli-

ques.

Les indications du fabricant de che-

villes sont à observer, particulière-

ment celles relatives au diamètre du 

trou à percer dans le parement ou 

encore celles concernant les repri-

ses de charges admissibles.

Les charges admissibles pouvant 

être reprises sont indiquées dans le 

tableau ci-dessous.

  Les charges admissibles sont 

données en prenant un facteur de 

sécurité de 2

  Les valeurs de charges indiquées 

peuvent s’additionner lorsque les 

chevilles / moyens de fi xations sont 

distantes d’au moins 500 mm.

  Dans le cas d’une distance entre 

fi xations inférieure, il est néan-

moins possible d’ajouter 50% de 

la charge admissible par cheville, 

pour chaque cheville supplémen-

taire

  La somme des charges ponctuel-

les ne doit pas dépasser 1,5 kN/m 

pour les cloisons et 0,4 kN/m 

pour les doublages (demi-cloi-

sons) et les cloisons à ossature 

double parallèle (absence de 

liaisons des montants des deux 

ossatures parallèles).

L’accrochage de plus lourdes char-

ges doit être considéré autrement. 

Les charges légères ou moyenne-

ment lourdes avec porte-à-faux peu-

vent s’effectuer soit, après perce-

ment du parement, en se reprenant 

dans l’ossature (montants) de 

l’ouvrage de cloison ou de doublage 

ou sur des ossatures appropriées po-

sées en complément dans la cavité 

de la cloison ou sur des renforts 

d’ossature (voir, dans ce chapitre, le 

paragraphe 13.3 « pose de bâtis sup-

ports d’appareil sanitaires »).

Dans le cas d’exigences en matière 

de protection au feu, des disposi-

tions particulières sont à prendre en 

compte pour la fi xation de charges. 

Le classement en réaction au feu 

des éléments de l’ossature (mon-

tants) est également à prendre en 

considération.

13.2  Charges applicables 
en plafond

  Des charges peuvent être appli-

quées sans problème aux pla-

fonds et habillages de plafonds. 

Les chevilles métalliques bascu-

lantes et « parapluie » sont dans 

ce cas parfaitement appropriées. 

Les charges admissibles exer-

çant une traction axiale sont indi-

quées dans le tableau fi gurant en 

page 39 et données par type de 

fi xation. Les charges admissibles 

sont données en prenant un fac-

Type de fi xation Charge admissible pour sus-

pension par point (en kN) dans 

parement en plaques  FERMACELL 

Powerpanel H
2
O 2) (100 kg = 1 kN) 

Parement sim-

ple (12,5 mm)

Parement dou-

ble (2 x 12,5 mm)

Cheville pour cloison creuse 1) 0,40 2) 0,50 2) 

1) Respecter les recommandations du fabricant
2) Entr’axe des montants d’ossature ≤ 600 mm

Accroches de charges légères et moyennement lourdes avec porte-à-faux 

dans des ouvrages de cloisons avec plaques  FERMACELL Powerpanel H
2
O

Fixation de charges



Traverse en bois pour support de charge légère 

(par exemple, un lave-mains) (côtes en mm)

575

625

675

Bâti support pour éviers, lavabos 

et urinoirs. (côtes en mm)

1
2

0
0

475

575

200
150
80

2
0

0
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teur de sécurité de 2. L’ossature 

du plafond doit être dimension-

née en tenant compte des char-

ges supplémentaires.

13.3  Sanitaires 
suspendus

Les appareils sanitaires légers peu-

vent être fi xés sur des traverses for-

mées par des profi lés métalliques, 

des éléments en bois ou des élé-

ments composés de bandes de pla-

ques de matériaux dérivés du bois 

d’une épaisseur minimale de 40 mm, 

disposés horizontalement. Ces élé-

ments porteurs doivent être fi xés 

aux montants d’ossature verticaux. 

Pour cela, on disposera les mon-

tants en plaçant le côté ouvert vers 

l’élément porteur avant de les 

liaisonner mécaniquement en les 

visant ensemble.

Pour le montage de robinetteries 

(mélangeurs thermostatiques par 

exemple) des traverses spécifi ques 

sont généralement disposées avec 

système de montage réglable.

Le poids de cette armature est re-

pris par l’ossature. D’une façon gé-

nérale, les éléments porteurs / sup-

ports seront disposés de telle sorte 

qu’ils soient en contact (sur toute 

leur face) avec le dos des plaques. 

Pour cela on ménagera une entaille 

au niveau de l’aile du montant.

Dans le cas d’exigences spécifi ques 

en matière de résistance au feu, 

on prévoira des éléments formant 

traverses dont la nature soit 

compatible avec ces exigences.

Dans le cas de fi xations de charges 

plus lourdes, comme des lavabos, 

des WC suspendus ou des urinoirs 

par exemple, la mise en place d’une 

ossature suffi samment dimension-

née, comme des montants spécifi -

ques pour l’installation d’équipe-

ments sanitaires, devient nécessaire.

De nombreuses solutions sont propo-

sées dans le commerce. Ce sont, en 

général, des cadres de bâtis supports 

réalisés à partir d’éléments soudés, 

en acier galvanisé, ou d’éléments 

d’ossature métallique modulables et 

réglables. Ces bâtis supports s’insè-

rent exactement entre les montants 

de l’ossature de la cloison ou de la 

contre-cloison. Ils sont ensuite fi xés 

aux montants et au sol, conformé-

ment aux indications du fabricant. La 

fi xation mécanique au sol doit se faire 

dans le sol support (plancher brut) et 

non dans la chape. Il est important de 

vérifi er la bonne liaison mécanique 

entre les montants porteurs et les 

montants d’ossature. Pour cela des 

pattes de fi xation sont prévues et ceci 

doit déjà être pris en compte lors du 

choix des montants porteurs (voir il-

lustration). Pour des charges lourdes 

ayant un porte-à-faux ou pour des 

installations sanitaires fréquemment 

sollicités (locaux à forte fréquentation) 

ou encore dans le cas de cloisons de 

grande hauteur, il est judicieux d’utili-

ser des rails d’épaisseur 2 mm (avec 

terminaisons en angles) en guise 

de montants et en remplacement des 

montants standard.

Lors de la fi xation de charges parti-

culièrement lourdes dans des cloi-

sons avec plaques  FERMACELL 

Powerpanel H
2
O à ossature double 

Fixations de charges

Type de fi xation Charge admissible pour suspension par 

point (en kN) dans parement en plaques 

 FERMACELL Powerpanel H
2
O2)

Plaque H
2
O 12,5 mm 

Cheville 

« parapluie » 1) 0,20 2) 

Cheville à 

bascule 1)

0,20 2) 

1) Respecter les recommandations du fabricant
2) Entr’axe des montants d’ossature ≤ 500 mm

Fixation de charges en plafond avec plaques  FERMACELL Powerpanel H
2
O parallèle, il faut prévoir de liaisonner 

les montants de chaque ossature, à 

chaque tiers de la hauteur, au 

moyen de pattes ou de bandes de 

plaques, de façon à résister à la 

traction et à la compression.

Indépendamment du type et de la 

conception des ossatures mises en 

place (ossature renforcée, bâtis sup-

ports, …), les passages de tuyaux et 

de fi xations au travers du parement 

doivent être fait en réalisant une dé-

coupe propre et d’un diamètre supé-

rieur d’environ 10 mm au diamètre 

du tuyau par exemple. Les arêtes de 

cette découpe, doivent recevoir un 

primaire et l’espace entre le perce-

ment et le tuyau doit être rebouché à 

l’aide d’un mastic élastomère et fon-

gicide.
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14.  FERMACELL Powerpanel H
2
O 

en application à l’extérieur

FERMACELL Powerpanel H
2
O en application à l’extérieur

14.1 Domaine d’emploi

Le domaine d’emploi de la plaque 

 FERMACELL Powerpanel H
2
O était 

jusqu’à présent une utilisation en 

locaux humides très fortement sol-

licités de type EB+c et EC.

Bénéfi ciant à présent d’un Agré-

ment Technique Européen (ATE 

07/0087), la plaque  FERMACELL 

Powerpanel H
2
O pour locaux humi-

des intérieurs étend son champ 

d’application à un domaine d’em-

ploi en extérieur.

Domaines d’emploi : Pour les bâti-

ments d’une hauteur pouvant aller 

jusqu’à 8.5 m (soit 2,5 étages).

  En tant que panneau support 

d’enduit extérieur en façades 

ventilées (façades rideaux)

  En tant que panneau pour pla-

fond extérieur abrité, c’est-à-

dire protégé des intempéries.

Concernant les dispositions en ma-

tière de stockage des plaques, de 

leur transport, des conditions de 

chantier requises pour leur mise en 

œuvre ainsi que pour leur découpe, 

se reporter aux paragraphes 3.1, 

3.2 et 5.1

Fixation de charges

  Les éléments spécifi ques fi xés 

en façade ou en plafond, telles 

que des protections solaires 

(velum, brises soleil…), doivent 

être fi xés directement dans l’os-

sature, indépendamment des 

plaques  FERMACELL Power-

panel H
2
O.

  Les charges légères comme une 

boîte aux lettres ou un éclairage, 

peuvent être fi xés dans la plaque 

à l’aide de fi xations par chevilles 

en prenant soin de suivre les in-

dications du fabricant. 

Charges admissibles pouvant être 

fi xées dans une plaque (parement 

simple) pour une fi xation unique si-

tuée entre montants :

  En façade : 0,3 KN

  En plafond : 0,1 KN

  Augmenter le dimensionnement 

de l’ossature pour des charges 

supplémentaires.

Stabilité / utilisation

  Les façades ventilées et pla-

fonds extérieurs abrités subis-

sent des contraintes constantes 

(ex. le propre poids des plaques) 

et des contraintes variables 

(ex. efforts dus au vent).

  L’aptitude à l’emploi et la capa-

cité de portance de montages 

soumis à des contraintes clima-

tiques sont basés et calculés 

suivant des normes spécifi ques. 

 -  Pour les plafonds extérieurs 

abrités, la déformation en 

fl exion ne doit pas excéder 

l/500ème de la longueur.

  Les caractéristiques techniques 

des plaques  FERMACELL 

Powerpanel H
2
O ainsi que des 

vis  FERMACELL Powerpanel 

sont décrites dans l’ATE 

07/0087.

  Lors de la réalisation de monta-

ges à parement double, les pla-

ques du premier parement et 

celles du second doivent toutes 

être fi xées mécaniquement dans 

l’ossature en respectant un dé-

calage des joints d’une dimen-

sion au moins égale à celle qui 

correspond à l’entr’axe des os-

satures dans lesquelles sont 

fi xées les plaques. 

Durabilité

  Les façades rideaux et les pla-

fonds extérieurs abrités sont 

soumis en permanence à des 

changements climatiques. Ces 

conditions doivent être prises en 

compte dans le projet afi n de 

choisir les matériaux adaptés et 

les protections nécessaires à 

mettre en oeuvre.

Il convient ainsi de prendre en 

compte les éléments suivants :

  Ossature bois

 -  Défi nir les détails constructifs 

adaptés afi n de protéger et de 

garantir la durabilité de l’ossa-

ture

 -  Protéger le bois avec une pro-

tection chimique adéquate et 

durable. 

 -  Utiliser un bois sec et présen-

tant un taux d’humidité ≤ 20 % 

  Ossature métallique

 -  Choisir des éléments d’ossatu-

re bénéfi ciant d’une protection 

contre la corrosion adaptée en 

tenant compte de l’humidité, de 

la durée de protection souhai-

tée et de l’accessibilité au mon-

tage.

  Fixations mécaniques

 -  Protection contre la corrosion 

des moyens de fi xation dans le 

bois (ex. norme DIN 1052 : 

2004-08 paragraphe 6.3 « Par-

tie de construction métallique 

et moyens de fi xation »

 -  Pour les moyens de fi xation vi-

sibles, il est recommandé d’uti-

liser des fi xations en acier 

inoxydable.

 -  Les vis  FERMACELL Power-

panel sont compatibles pour 

les sollicitations allant jusqu’au 

classement C4 selon la norme 

EN ISO 12944-2 (domaine in-

dustriel et zones côtières avec 

sollicitation faible au sel)

 -  Il convient toujours de s’assu-

rer de la compatibilité des ma-

tériaux entre eux.



Dimensionnement de l’entraxe des montants d’ossature bois et du pas des fi xations des plaques dans le cas d’une façade ventilée.

Fixation par vissage dans l’ossature bois Fixation par agrafage dans l’ossature bois

600 600 600 600

1200 1200

1
0

0
0

1
0

0
0

3
0

3
0

3
0

3
0

≥ 15

≤ 
1

5
0

≤ 
2

0
0

Dimensions en mm Dimensions en mm 
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14.2  FERMACELL 
Powerpanel H

2
O en 

façade ventilée

Lors de l’utilisation des plaques 

FERMACELL Powerpanel H
2
O en 

extérieur, nous recommandons l’utili-

sation de plaques de formats 1000 x 

1200 mm. Les bords des plaques doi-

vent toujours être disposés de façon à 

reposer sur un montant d’ossature.

Réalisation des fi nitions

Les fi nitions appliquées sur les pla-

ques  FERMACELL Powerpanel H
2
O, 

peuvent être identiques à celles appli-

quées sur les plaques  FERMACELL 

Powerpanel HD. On appliquera ainsi 

la même technique de réalisation des 

joints (bande de renforcement asso-

ciée à la colle de renforcement), et la 

même technique d’application d’en-

duit (mortier léger associé à un treillis 

de renforcement + enduit de fi nition). 

Technique de réalisation des joints 

  Les plaques doivent être posées 

bord à bord afi n que la largeur 

des joints n’excède pas 1 mm.

  Tous les joints doivent recevoir la 

bande de renforcement autocollan-

te  FERMACELL Powerpanel HD.

  La bande de renforcement 

FERMACELL Powerpanel HD est, 

immédiatement après son applica-

tion sur les joints, enduite sur toute 

sa largeur de colle de renforce-

ment  FERMACELL Powerpanel HD.

  La colle de renforcement doit 

aussi être appliquée sur toutes les 

têtes de fi xation non recouvertes 

par la bande de renforcement.

Ossature

Type Lattage (ou contre-lattage)

Matériau Bois massif (résineux) selon la norme 

DIN 4074-1 : 2003-06, classe de tri S10

Dimensions Epaisseur minimale ≥ 24 mm

Section minimale ≥ 1400 mm2

Ex. 24 / 60 ou 30 / 50 mm

Entraxe ≤ 600 mm

Moyens de fi xation

Vis Agrafes

Type Moyens de fi xations adaptés au 

type d’utilisation ou possédant 

une homologation pour cette 

utilisation

Agrafes galvanisées ou pro-

tégées de façon équivalente 

contre la corrosion ou agrafes 

en acier inoxydable. 

Matériel protégé contre la corrosion selon la norme DIN 1052 : 2004-08

Dimensions Diamètre : 3,5 mm ≤ d ≤ 4,5 mm

Pénétration dans l’ossature 

≥ 20 mm

Ecartement du bord : ≥ 20 mm

(plaque et lattage) 

Diamètre de fi l : 1,5 mm ≤ dn 

≤ 1,9 mm

Pénétration dans l’ossature : 

≥ 25 mm. Largeur des agrafes : 

b
R
 ≥ 10 mm

Entr’axe Pas de fi xation : ≤ 200 mm 

Distance depuis le bord de la 

plaque : ≥ 15 mm

Pas de fi xation : ≤ 150 mm

Distance depuis le bord de la 

plaque : ≥ 15 mm

Recomman-

dation

Vis autoperceuse  FERMACELL 

Powerpanel 3.9 x 35 mm

Remarque Le dos de l’agrafe doit affl eu-

rer à la surface de la plaque 

(utiliser un régulateur de pro-

fondeur)
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Plaque  FERMACELL Powerpanel H
2
O en 

façade ventilée de mur à ossature bois

Parement assurant le contreventement: 

exemple: plaque de fi bres-gypse 

FERMACELL

Ossature primaire

Frein vapeur

Isolant interne

Contre-lattage

Plaque  FERMACELL Powerpanel H
2
O

Bande de renforcement  FERMACELL HD

Colle de renforcement 

FERMACELL Powerpanel HD

Finition: exemple: mortier léger 

FERMACELL Powerpanel HD associé 

au treillis de renforcement 

FERMACELL Powerpanel HD et enduit 

extérieur 
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Finition

  Application du treillis de renfor-

cement

  Renforcer à l’aide de profi lés de 

protection d’angle tous les 

angles sortant de la façade.

  Renforcer à l’aide du treillis de 

renforcement  FERMACELL 

Powerpanel HD positionné en 

diagonale tous les angles des 

ouvertures (fenêtres, portes).

  Appliquer sur toute la surface 

des plaques le mortier léger 

 FERMACELL Powerpanel HD sur 

une épaisseur de 5 à 6 mm. Ma-

roufl er le treillis de renforcement 

 FERMACELL dans l’épaisseur du 

mortier léger  FERMACELL 

Powerpanel HD au 2 / 3 de 

l’épaisseur de la couche de mor-

tier. En cas d’interruption, assu-

rer la continuité du treillis par un 

recouvrement minimal de 10 cm. 

  Application de l’enduit de fi nition

 -  Variante A – Après séchage de 

la couche intégrant le treillis 

de renforcement (1 jour), appli-

quer une couche de 2 à 3 mm 

de mortier léger  FERMACELL 

Powerpanel HD en surface.

 -  Variante B – Après un temps 

d’attente correspondant à 1 jour 

par millimètre de la couche inté-

grant le treillis de renforcement, 

appliquer un enduit de fi nition 

d’une granulométrie maximale de 

3 mm. Un enduit de fi nition plus 

épais (structuré) n’est pas adapté.

  Pour la dernière couche, une 

peinture pour façade peut égale-

ment être appliquée.

A la place du système  FERMACELL 

Powerpanel HD, vous avez la possibili-

té d’utiliser un système d’enduit miné-

ral habituellement validé et employé 

comme système incombustible sur 

une isolation thermique par l’exté-

rieur. Cependant, il demeure néces-

saire de traiter préalablement les 

joints de plaques comme décrit précé-

demment (bandes et colle de renfor-

cement  FERMACELL Powerpanel HD).

Pour les façades abritées, il est 

possible d’appliquer les plaques 

FERMACELL Powerpanel H
2
O direc-

tement sur l’ossature, sans lame 

d’air ventilée, et d’appliquer ensuite 

un enduit et / ou une peinture, 

comme pour la technique utilisée 

pour les plafonds abrités. 

14.3  FERMACELL 
Powerpanel H

2
O en 

plafond en extérieur

Lors de l’utilisation des plaques 

 FERMACELL Powerpanel H
2
O pour 

un plafond extérieur abrité, nous 

recommandons l’utilisation de pla-

ques de format 1000 x 1200 mm. 

Les bords des plaques doivent tou-

jours être disposés de façon à re-

poser sur un montant d’ossature.

Réalisation des fi nitions

L’application d’un système d’enduit 

sur les plaques  FERMACELL 

Powerpanel H
2
0 d’un plafond exté-

rieur abrité peut être réalisée 

comme celle mise en œuvre dans le 

cas de plaques en façade ventilée.

Application d’un enduit ou d’une 

peinture

Lorsque les plafonds abrités sont 

enduits ou / et peints, les joints peu-

vent rester visibles ou non.

Réalisation avec joints visibles

  Les plaques  FERMACELL 

Powerpanel H
2
O sont posées 

sans colle à joint.

 -  Pour les joints creux (avec ren-

fort de bois disposé en fond de 

joint), il faut également enduire 

ou peindre les chants des pla-

ques.

 -  Pour les joints bord à bord 

(≤ 1 mm) il est possible de 

chanfreiner les bords des 

plaques.

Une liste de fabricants 

de produits compatibles 

avec le support que 

constitue la plaque 

FERMACELL Power-

panel H
2
O est disponible 

dur simple demande.
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Réalisation avec joints non visibles

  Les plaques  FERMACELL Power-

panel H
2
O sont posées avec joints 

collés. 

 -  Les bords des plaques doivent 

être découpés de façon parfai-

tement rectiligne et présenter 

des arrêtes vives.

 -  Coller les joints avec la colle à 

joint  FERMACELL (disponible en 

cartouche de 310 ml ou en gaine 

alu de 580 ml).

 -  Appliquer la colle à joint 

FERMACELL sur le chant de la 

plaque qui doit être exempt de 

poussière en évitant d’appliquer 

de la colle sur l’ossature.

 -  Presser la plaque afi n de com-

primer le cordon de colle. Il est 

important que la colle remplis-

se complètement et de façon 

continue le joint. Suite à la com-

pression, un excédent de colle 

doit être visible en surface tout 

le long du joint.

 -  Largeur du joint maximale 

≤ 1 mm.

 -  Exécuter les joints impérative-

ment avec la colle à joint 

FERMACELL.

 -  Décaler les joints de 400 mm au 

minimum, lors de la pose en pa-

rement simple et de 200 mm au 

moins, lors de la pose en double 

parement.

 -  Un joint de dilatation est néces-

saire tous les 6 mètres linéaires.

Finition 

  Enduire, sans bavure ni différence 

de niveau, la zone du joint et les 

têtes de fi xations avec l’enduit de 

lissage  FERMACELL Powerpanel.

  Si la fi nition souhaitée requiert un 

aspect de surface lisse, enduire 

sans bavure ni différence de ni-

veau l’ensemble de la surface du 

plafond avec l’enduit de lissage 

 FERMACELL Powerpanel. Après 

séchage et ponçage, appliquer en-

suite en pleine surface un voile 

non-tissé (voir indications des fa-

bricants).

  Pour des supports moins exi-

geants, le voile non-tissé n’est pas 

nécessaire. Cependant certaines 

micro-fi ssures sont susceptibles 

d’apparaître (phénomène de 

faïençage).

  L’enduit  FERMACELL Power-

panel peut ensuite être recouvert 

d’une fi nition peinture à l’aide de 

peintures en dispersion, de pein-

tures acryliques, de peintures au 

latex ou de peintures silicates. 

Attention, il existe toutefois une 

incompatibilité d’application 

avec les peintures contenant des 

résines époxy.

Ossature

Type Lattage bois Fourrure métallique

Matériel Bois massif (résineux) selon la 

norme DIN 4074-1 : 2003-06, 

classe de tri S10

Acier protégé contre la 

corrosion selon la norme 

NF EN 10327

Dimensions Epaisseur minimale ≥ 24 mm

Section minimale ≥ 1400 mm2

Ex. 24 / 60 ou 30 / 50 mm

Epaisseur ≥ 0,6 mm

Entraxe ≤ 420 mm

Moyens de fi xation

Ossature Bois / métal 

Vis

Bois 

Agrafes

Type Moyens de fi xations adaptés au type d’utilisation ou possédant une 

homologation pour cette utilisation

Matériaux - Acier inoxydable adapté au type d’utilisation

- Acier galvanisé ou protégé de façon équivalente contre la corrosion

(Protection contre la corrosion selon la norme DIN 1052 : 2004-08)

Dimensions Diamètre : 

3,5 mm ≤ d ≤ 4,5 mm

Pénétration dans l’ossature 

(bois) : ≥ 20 mm

Diamètre de fi l : 

1,5 mm ≤ d
n
 ≤ 1,9 mm

Pénétration dans l’ossature 

(bois) : ≥ 25 mm

Largeur des agrafes : b
R
 ≥ 10 mm

Entr’axe Pas de fi xation : ≤ 200 mm 

Distance du bord de plaque :

≥ 15 mm

Pas de fi xation : ≤ 150 mm 

Distance du bord de plaque :

≥ 15 mm

Recomman-

dations

Parement simple : 

vis Powerpanel 3,9 x 35 mm

Parement double : 

vis Powerpanel 3,9 x 50 mm

Lors de l’application d’un enduit ou d’une peinture, nous recom-

mandons d’utiliser des vis inoxydables. Afi n que les têtes de vis ne 

soient pas visibles, il peut s’avérer nécessaire de pré-percer les 

plaques.

Remarque Ossature bois : Le dos de l’agrafe doit affl euré à la surface de la 

plaque (utiliser un régulateur de profondeur)
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15. Aperçu des systèmes constructifs

Parements  FERMACELL 

(sur chaque face)

Epaisseur totale 

de la cloison

Largeur de 

l’ossature

Référence Europe Hauteur maximale 

(statique)

[mm] [mm] [cm]

Parement 

simple

12,5 mm

73 48 1 S 11 de 260 à 495

95 70 1 S 11 de 260 à 495

115 90 1 S 11 de 290 à 380

de 365 à 480

de 420 à 550

Parement 

simple mixte

12,5 mm

73 48 1 S 15 de 260 à 340

95 70 1 S 15 de 260 à 495

115 90 1 S 15 de 375 à 495

Parement 

double

2x 12,5 mm

98 48 1 S 31 de 290 à 550

120 70 1 S 31 de 290 à 550

140 90 1 S 31 de 260 à 340

de 325 à 430

de 375 à 495

Parement 

double mixte

2x 12,5 mm

98 48 1 S 36 de 290 à 380

120 70 1 S 36 de 360 à 480

140 90 1 S 36 de 420 à 550

98 48 1 S 41 de 290 à 380

120 70 1 S 41 de 365 à 480

140 90 1 S 41 de 420 à 550

FERMACELL Powerpanel H
2
O cloisons non porteuses à ossature métallique simple

Parements  FERMACELL 

(sur chaque face)

Epaisseur totale 

de la cloison

Largeur de 

l’ossature

Référence Europe Hauteur maximale 

(statique)

[mm] [mm] [cm]

Parement 

double

2x 12,5 mm

95 70 3 S 12 de 330 à 500

FERMACELL Powerpanel H
2
O contre-cloisons (doublages) à ossature métallique simple

Parements  FERMACELL 

(sur chaque face)

Epaisseur totale 

de la cloison

Largeur de 

l’ossature

Référence Europe Hauteur maximale 

(statique)

[mm] [mm] [cm]

Parement 

simple

12,5 mm

85 60 x 40 1 H 21 400

FERMACELL Powerpanel H
2
O cloisons non porteuses à ossature bois simple
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Laine minérale 

(Epaisseur / Densité)

Degrés de résistance au feu Numéro PV Affaiblissement acoustique

[mm] / [kg/m²] R E I R
A
 en dB Rrose en dB (A)

40 / 25 30* 30* 43 44

60 / 25 30 30 Efectis 07-A-258 47 48

2x 40 / 25 30 30 Efectis 07-A-258 47 48

30* 30* 48 49

sans 30 30 Efectis 07-A-259 49 50

(feu côté plaque de plâtre  FERMACELL)

45 45

(feu côté plaque Powerpanel)

sans 30 30 Efectis 07-A-259 49 50

(feu côté plaque de plâtre  FERMACELL)

45 45

(feu côté plaque Powerpanel)

50 / 30 60 60 Efectis 07-A-261 ext 10/1 54 55

60 / 25 90 90 Efectis 07-A-261 55 56

2x 40 / 25 90 90 Efectis 07-A-261 55 56

90 90 Efectis 07-A-267

sans 90 90 Efectis 07-A-267

sans 90 90 Efectis 07-A-267

60 / 25 120 120 Efectis 07-A-270 58 59

60 / 25 120 120 Efectis 07-A-270 58 59

* classement en cours

Laine minérale 

(Epaisseur / Densité)

Degrés de résistance au feu Numéro PV Affaiblissement acoustique

[mm] / [kg/m²] R E I R
A
 en dB Rrose en dB (A)

60 / 30 60 60 Efectis 07-A-272

(feu côté isolant)

30 30

(feu côté plaque Powerpanel)

Laine minérale 

(Epaisseur / Densité)

Degrés de résistance au feu Numéro PV Affaiblissement acoustique

[mm] / [kg/m²] R E I R
A
 en dB Rrose en dB (A)

60 / 25 60 60 Efectis 07-A-256
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Accessoires  FERMACELL Powerpanel H
2
O

Plaque  FERMACELL Powerpanel H
2
O

Article Quantité / 

Dimensions

Description Réf. 

article

Consommation

Colle á joint  FERMACELL 310 ml

310 ml Carouche de 310 ml.

Carton de 25 Carouches.

79023 1 cartouche = 15 m2

Vis  FERMACELL Powerpanel H
2
O – 3,9 x 35 mm et 3,9 x 50 mm

3,9 x 35 mm Vis autoperceuses traitées anticorrosion pour la 

fi xation des plaques  FERMACELL Powerpanel 

H
2
O en simple parement. En paquet da 500 vis.

79120 20 vis/m2 de plaques 

en cloison. 

22 vis/m2 de plaques 

en plafond.3,9 x 50 mm Vis autoperceuses traitées anticorrosion pour la 

fi xation des plaques  FERMACELL Powerpanel 

H
2
O en simple parement. En paquet da 500 vis.

79122

Vis  FERMACELL autoforeuses Powerpanel H
2
O – 3,9 x 40 mm

3,9 x 40 BS Vis autoperceuses traitées anti-corrosion 

pour la fi xation des plaques  FERMACELL 

Powerpanel H
2
O sur ossature métallique 

revforcée. En paquet de 250 piéces.

79121 20 vis/m2 de plaques 

en cloison.

22 vis/m2 de plaques 

en plafond.

Enduit de surfacage  FERMACELL Powerpanel

10 kg En sac de 10 kg. Euro-palette de 100 sacs. En 

sac de 20 kg. Euro-palette de 50 sacs. Enduit á 

base de ciment pour le surfaçage tal des ouvra-

ges, sans bandes armées. Couleur : Grise

79074 1,2 kg/m2 par mm

d’épaisseur.

20 kg 79075

Enduit de lissage  FERMACELL Powerpanel

10 l Seau de 10 L. Palette de 44 seaux.

Couleur : Grise. 

79090 0,8 kg/m2 par mm

d’épaisseur.

Trappe de révision  FERMACELL

12,5 mm Pour locaux humindes.

Applicable sur paroi soumise.

Á projection d’eau.

79123 Délai de livraison et autre 

format sur demande.

25 mm 79126

Article Description Format

mm

Réf. 

article

Consommation

Plaque  FERMACELL Powerpanel H
2
O

12,5 Petit format 1000 x 1200 75053

12,5 Format « hauteur d’étage » 2000 x 1200 75056

12,5 2600 x 1200 x 12,5 75054

12,5 3000 x 1200 x 12,5 75055 *

Gamme produits et accessoires

16. Gamme produits et accessoires
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Accessoires pour la pose de plaques  FERMACELL Powerpanel H
2
O en extérieur (plaques support d’enduit en façade ventilée)

Article Quantité / 

Dimensions

Description Réf. 

article

Consommation

Bande de renforcement  FERMACELL Powerpanel HD

50 m Rouleau 120 mm large, 50 m long 79050 Env. 1 m/m linéaire 

de joint

Colle de renforcement  FERMACELL Powerpanel HD

2,5 l (3,6 kg) Seau de 2,5 L 79056 60g/m2 de joint

Treillit de renforcement  FERMACELL Powerpanel HD

50 m Rouleau 1 m large, 50 m long 79065 Env. 1,1 m² par m² 

de plaque

Mortier léger  FERMACELL Powerpanel HD

20 kg Mortier de base.

Sac de 20 kg

78020 Environ 1 sac /6 m2

Pour 5 mm d’épaisseur.

Accessoires pour la réalisation de l’étanchéité

Etanchéité / Sous-couche de protextion á l’eau  FERMACELL

5 kg Résine synthétique en dispersion, sans solvant. 

Pour la réalisation, en locaux humides, du 

systéme d’étanchéité des surfaces verticales et 

horizontales, non soumises á des projections 

d’eau á haute pression, sous revétement car-

relé, revétement céramique et pierre naturelle.

79071 Environ 800 – 1200 g/m2

20 kg 79072

Primaire  FERMACELL

1 kg (Bouteille) Résine synthétique en dispersion, sans 

solvant. Pour la préparation des supports 

dépoussiérés avant l’application de la sous-

couche de protection á l’eau  FERMACELL.

79166 Environ 100 – 150 g/m2

5 kg (Bidon) 79167

Bande d’étabcgéité  FERMACELL

5 m Bande de pontage élastomère spéciale, très 

élastique, pérenne et indéchirable pour 

application sur joint et tout raccord en angles. 

Largeur 12 cm

79069 1 m/m linéaire de joint 

en angle 

50 m 79070

Manchette d’étanchéite  FERMACELL

2 piéces par 

paquet

Unité devente : carton de 5 x 2 piéces.

Manchette d’étanchéité étancher 

durablement aux passages de tuyaux.

79068 1 élément par 

percement à traiter

Mortier-colle fl exible  FERMACELL

25 kg Mortier-colle fl exible universel pour l’exté-

rieur. Sac de 25 kg, 42 sacs palettes.

79114 Dentelure 6 – env. 2,5 kg/m2

Dentelure 8 – env. 3,0 kg/m2

Dentelure 10 – env. 3,5 kg/m2

Kit d’étanchéité  FERMACELL

1 kit Contient : Primaire (1 kg), sous-couche de 

protection á l’eau (1 kg). Bande d’étanchéité 

(5 m) et pinceau. Pour les dalles de douche 

á l’italienne  FERMACELL Powerpanel et les 

petites suraces en locaux humides privatifs.

79115 Approprié pour réaliser 

l’étanchéité d’une dalle 

de douche à l’italienne 

 FERMACELL ou d’une 

petite surface.
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17.  Autres applications des produits 

FERMACELL Powerpanel

17.1  Plaque de sol 
FERMACELL 
Powerpanel TE

Les plaques de sol  FERMACELL 

Powerpanel TE se composent de 

deux plaques ciment à structure 

sandwich et armées par fi bres de 

verre résistantes aux alcalis. 

Une battue de 50 mm ménagée en 

périphérie de la plaque de sol 

FERMACELL Powerpanel TE permet 

un assemblage par recouvrement et 

par collage complété par un vissa-

ge, ou un agrafage des plaques de 

sol entre elles.

  Les plaques de sol  FERMACELL 

Powerpanel TE sont incombusti-

bles et classées A1 en réaction 

au feu

  Les plaques de sol  FERMACELL 

Powerpanel TE sont compatibles 

avec des planchers chauffants à 

eau chaude ou électrique.

Les plaques de sol  FERMACELL TE 

conviennent à la réalisation de 

chape sèche en locaux humides for-

tement sollicités.

Propriétés des plaques de sol  FERMACELL Powerpanel TE

Epaisseur 25 mm (2 x 12,5 mm)

Dimensions 500 x 1250 mm

Poids 25 kg/m²

Poids par élément 16 kg
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Exemple d’un élément de douche à 

l’italienne 1000 mm x 1000 mm. 

Cotes en mm
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17.2  Système d’évacuation 
de sol  FERMACELL 
Powerpanel TE pour 
locaux humides

Le système d’évacuation par le sol 

 FERMACELL Powerpanel TE est une 

solution moderne et économique 

proposée aux architectes et pres-

cripteurs.

Le système est composé d’un élé-

ment en plaques Powerpanel à 4 pen-

tes (élément de douche à l’italienne 

 FERMACELL Powerpanel H
2
O) et 

d’un siphon de sol, avec, au choix, une 

évacuation verticale ou horizontale.

L’élément en plaques Powerpanel à 

4 pentes est composé de deux pla-

ques Powerpanel. La plaque infé-

rieure a une épaisseur de 10 mm et 

reçoit, avec un débord de 50 mm en 

périphérie, la plaque possédant 4 

pentes. La plaque supérieure a une 

épaisseur de 25 mm et est compo-

sée de 4 pentes d’environ 2 %.

Propriétés du système d’évacuation 

par le sol  FERMACELL Powerpanel TE

Epaisseur 35 mm hors tout – 

25 mm (pour jonction 

avec plaques de 

sol  FERMACELL 

Powerpanel TE)

Dimen-

sions / Poids 

par élément

Dalle d’évacuation 

 FERMACELL 

Powerpanel TE

500 x 500 mm / 9kg

Dalle de douche à 

l’italienne  FERMACELL 

Powerpanel TE

1000 x 1000 mm / 35 kg

1200 x 1200 mm / 50 kg

Evacuation Évacuation verticale

Evacuation horizontale



Les plaques de sol  FERMACELL Powerpanel 

SE sont assemblées les unes à la suite des 

autres par collage sur chant à l’aide de la 

colle époxy  FERMACELL Powerpanel SE.

Ce procédé n’engendre pratiquement aucun 

déchet de plaques.
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Propriétés des plaques  FERMACELL Powerpanel SE

Epaisseur 20 mm (autre épaisseur possible sur demande)

Dimensions 333 mm x 333 mm 216 plaques / 

palette

Poids env. 2.450 kg/m³ env. 49 kg/m²

Poids d’une plaque env. 5,4 kg

Charges admissibles Max. 5 kN/m²

Résistance à la fl exion 

(surface)

3 N/mm²

Conductibilité thermique λ 2,1 (W/m°K)

17.3  Plaque  FERMACELL 
Powerpanel SE

La plaque  FERMACELL Powerpanel 

SE est idéale pour des locaux très 

fortement sollicités.

La plaque  FERMACELL Powerpanel 

SE est composée de béton et de ba-

salte, offrant ainsi une remarqua-

ble résistance mécanique. 

Résistante aux agressions chimi-

ques, elle est naturellement appro-

priée à la réalisation de chape dans 

des locaux très humides et / ou re-

cevant de lourdes charges. 

  La plaque  FERMACELL Power-

panel SE est incombustible et 

est classée A1 en réaction au feu 

selon la norme EN 13501-1.

La plaque  FERMACELL Powerpanel 

SE permet de plus de recevoir tout 

type de revêtement.

Le domaine d’emploi de la plaque 

couvre les locaux classés U4 P4S 

E3 C2.

Exemples d’application

  Pose en rénovation rapide, en 

atelier (préfabrication de modu-

les), ou en neuf

  Réalisation de sols d’hôpitaux, 

de cuisines collectives ou de pis-

cines, par exemple.

  Réalisation des sols en milieu 

industriel

  Idéale en combinaison avec des 

systèmes de planchers chauf-

fants (eau chaude ou électrique)

Avantages

  Revêtement de sol applicable 

très rapidement après la pose 

(délai de 24 heures pour une 

température du local de 20 °C)

  Permet tout type de revêtement

  Très faible encombrement : 

épaisseur totale de 20 mm seu-

lement

  Très grande résistance mécani-

que

  Stable à l’eau, au gel, ainsi qu’à 

la chaleur.



Système de traitement de l’enduit 

extérieur mis en œuvre suivant 

les prescriptions relatives à la plaque 

 FERMACELL Powerpanel HD.

Plaque  FERMACELL Powerpanel HD

Bande de renforcement  FERMACELL 

Powerpanel HD

Colle de renforcement  FERMACELL 

Powerpanel HD
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17.4  Plaque  FERMACELL 
Powerpanel HD – 
Plaque contreventante 
support d’enduit 
extérieur (murs à 
ossature bois à cavité 
fermée).

Jusqu’à présent, il était nécessaire 

pour la réalisation de murs exté-

rieurs de bâtiments à ossature bois 

de mettre en œuvre différents maté-

riaux avec les précautions que cela 

implique et les risques d’erreurs 

possibles de mise en œuvre que cela 

peut entraîner.

La plaque  FERMACELL Powerpanel 

HD permet de s’affranchir de cet 

problématique tout en remplissant 

les fonctions suivantes :

  Fonction statique : la plaque per-

met de réaliser le contrevente-

ment du bâtiment et autorise cer-

taines reprises de charges

  Fonction de protection pérenne 

contre les intempéries : la plaque 

peut recevoir directement un en-

duit extérieur

La plaque  FERMACELL Powerpanel 

HD est une plaque sandwich à base de 

ciment, armée par des fi bres de verre 

et contenant des agrégats expansés 

dans la couche centrale et des billes 

de verre expansé issues de recyclage 

dans les 2 couches externes.

Les plaques sont disponibles en 

épaisseur 15 mm et dans différents 

formats : 2600 x 1250 mm, 3000 x 

1250 mm.

Protection feu

Avec des isolants complémentaires, 

les systèmes constructifs de murs 

extérieurs porteurs à ossature bois 

composés d’une plaque de gypse et 

cellulose  FERMACELL disposée en 

parement intérieur et une plaque 

 FERMACELL Powerpanel HD en pa-

rement extérieur, permettent d’at-

teindre des degrés de résistance au 

feu compris entre 30 et 90 minutes.

Propriétés des plaques  FERMACELL Powerpanel HD

Epaisseur 15 mm

Dimensions 2600 x 1250 mm

3000 x 1250 mm

Masse surfacique env. 15 kg/m²

Densité 1000 kg/m³

Résistance à la fl exion > 3,5 N/mm²

Résistance à la traction > 6 N/mm²

Module d’élasticité 4500 ± 500 N/mm²

Classement en réaction au feu selon la norme

DIN EN 13501-1 A1

Coeffi cient de résistance à la diffusion d la vapeur d’eau μ 40

Conductibilité thermique λ
R

0,40 W/(m.°K)

Taux d’humidité à l’équilibre env. 7 %

Isolation phonique

Des procès-verbaux issus de diffé-

rents instituts attestent des perfor-

mances de la plaque  FERMACELL 

Powerpanel HD en matière d’isola-

tion phonique.
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