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8:57
Enduit + mur de briques ép. 20 cm
+ 7,5 cm laine minérale + briques + plâtre

Enduit + monomur Thermopierre 
ép. 30 cm + BA 13

Enduit + mur d'agglo. ép. 20 cm
+ PSE 100 + 10

Enduit + mur de briques ép. 20 cm
+ PSE 100 + 107:33

13,35

0:00 2:24 4:48 7:12 9:36 12:00 14:24

6,59

Retard des principaux murs de maisons individuelles
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Performances thermiques du monomur 
Thermopierre = 0,10 W/M.K

Epaisseur
en cm

25

30

36,5

50

2,71

3,18

3,78

5,04

0,36

0,31

0,26

0,197*

0,45 0,36

R mur fini
(m2.K/W)

U mur fini
(W/m2K)

Garde fou
U mur fini
(W/m2K)

RT 2005

U ref en
W/m2K

* pour maison passive

Performances de correction des ponts
thermiques en plancher intermédiaire

Monomur Thermopierre 
associé à :

Plancher béton

Plancher Thermopierre

Bloc L 
et plancher Thermopierre

0,20

0,15

0,12
0,65 0,55

Garde fou
 en W/mKW/mK

RT 2005

 de Ref
en W/mK



Perméabilité moyenne de référence : 1,7 m3/h

Extérieur Intérieur

Thermopierre
0,6 m3/h

Construction
traditionnelle
jusqu'à 2,5 m3/h

± ±

±





-25 % CO2/an

Monomur
Thermopierre

Traditionnel
avec isolation

intérieure

MATIERES
PREMIERES
NATURELLES

PRODUCTION
Des usines dites “propres”

sans rejet ni déchet

TRANSPORT
Moins de matériaux à

transporter donc moins 
de pollution

CONSTRUCTION
Peu de chutes

HABITATION
Qualité de vie saine

dans l'habitat

DECHET RECYCLABLE
Déchets utilisables pour
remblayer ou recyclables
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